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Low brightness

High brightness

NEUTRAL
WHITE COLOR 
TEMPERATURE

SWITCH WITH 3 POSITIONS

NARROWED
LIGHT BEAM

EXCELLENT
ERGONOMICS

2 POWER LEVELS

OUTPUT 
RUNTIME HIGH LOW

260 Lumens 210 Lumens

5500 °K CRI>75

3,5 h 5 h

3 min 60 min

6°

25000 Lux 18000 Lux

1,5 m

IPX-8 75m
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DIMENSIONS
Lenght: 168 mm (6.61”)
Head diameter: 47 mm (1.85”)
Weight: 130 gr (4.58 OZ) (without battery)
Battery: AA LR6 1,5 Volt,  
Rechargeable AA 1,2 Volt.

BATTERY INSTALLATION
As illustrated, remove the head by unscrew it in 
anticlockwise way. Insert batteries as illustrated.
Reverse polarity protection prevents damage arising 
from incorrectly inserted batteries (Img.1)

BRIGHTNESS LEVEL/ AUTO POWER-OFF
Selection of High and Low brightness by moving the 
selector as illustrated. (Img. 2)
The electronic controller switch off after 3 min in high 
level and after 60 min in low level to preserve battery 
and led lifespan. The user is warned with short flashes 
with increasing evidence about low battery level.

IMPORTANT
Autonomy and performance could vary depending on 
the type of batteries.

CAUTIONS
• remove batteries in case of long-term storage
• do not point the torch directly to the eyes.

 WARRANTY
All CRESSI products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning CRESSI product 
can be repaired free of charge for a period of 24 Months (2 years) from the date of the first 
purchase. This warranty does not limit the statutory rights granted to consumers by applicable 
National Laws concerning the sales of consumer products. The warranty is nullified in all of the 
following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

Img. 2Img. 1
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DIMENSIONI
Lunghezza: 168 mm (6.61”)
Diametro testa: 47 mm (1.85”)
Peso: 130 gr (4.58 OZ) (senza batterie)
Batterie: AA LR6 1,5 Volt,  
Ricaricabili AA 1,2 Volt.

INSERIMENTO BATTERIE
Rimuovere la testa della torcia svitando in senso 
antiorario come indicato in figura. Inserire le batterie 
come indicato. Il circuito elettronico protegge la torcia 
in caso di inserimento sbagliato delle batterie (Fig. 1)

LIVELLO LUMINOSITÀ / AUTO POWER-OFF
Il livello di luminosità è selezionabile azionando  
il micro-switch indicato in figura (Fig. 2)
L’alimentazione spegne la torcia dopo 3 minuti al livello 
di luminosità alta e dopo 60 minuti se a basso livello que-
sto per preservare la durata delle batterie e la vita del led. 
La torcia avvisa l’utilizzatore con dei flash ad intensità 
crescenti per avvisare delle batterie in esaurimento.

IMPORTANTE
L’autonomia e le performance possono variare 
in funzione delle batterie usate.

ATTENZIONE
• rimuovere le batterie quando non si prevede 

di usare la torcia 
• non puntare la torcia direttamente negli occhi

 GARANZIA
Ogni prodotto CRESSI è garantito da difetti qualitative. Ogni difetto o mal funzionamento di un 
prodotto CRESSI può essere riparato senza costi per un periodo di 24 mesi (2 anni) dalla data 
di primo acquisto. 
Questa garanzia non limita le garanzie di legge locali. 
La garanzia è nulla nei seguenti casi:
1. Il prodotto è smontato o riassemblato o modificato da soggetti non autorizzati
2. Il prodotto è compromesso per uso improprio
3. Il prodotto è compromesso per perdita dell’acido delle batterie

Fig. 2Fig. 1
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DIMENSIONS
Longueur: 168 mm
Diamètre de tête: 47 mm
Poids: 130 gr (sans les piles)
Piles: AA LR6 1,5 Volt,  
Rechargeable AA 1,2 Volt.

INSERTION DES PILES
Comme illustré (Fig. 1), retirer la tête en la dévissant 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Insérer les piles comme illustré. 
La protection contre l’inversion de la polarité empêche 
d’éventuels problèmes causés par une insertion 
erronée des piles.  (Fig.1)

NIVEAU DE LUMINOSITÉ/ MODE VEILLE
Augmenter et baisser la luminosité en déplaçant le 
sélecteur comme illustré (Fig.2.). 
Le contrôleur électronique bascule en mode veille 
après 3 minutes à niveau élevée et après 60 minutes 
à bas niveau afin de préserver la durée de vie des 
piles et de la LED. 
Un rapide clignotement s’intensifie graduellement 
lorsque les piles sont en fin de vie.

IMPORTANT
Autonomie et performance varient selon le type de pile.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• retirer les piles en cas d’entreposage à long terme  
• ne pas pointer la TORCHe directement dans les 

yeux 

 GARANTIE
Tous les produits CRESSI sont sous garantie de qualité. Tout produit CRESSI défectueux ou ne 
fonctionnant pas correctement bénéficie d’une réparation gratuite pendant 24 mois (2 ans) à 
partir de la date d’achat. Cette garantie ne limite pas les droits statutaires des consommateurs 
stipulés par les lois nationales concernant la vente de produits de consommation. 
La garantie n’est plus valable dans les cas suivants:
1. Le(s) produit(s) a / ont été endommagé(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des tiers non autorisés
2. Le(s) produit(s) a / ont été endommagé(s) par une utilisation inappropriée
3. Le(s) produit(s) a / ont été endommagé(s) par une fuite de pile

Fig. 2Fig. 1
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